Modifikationen von initozy.bat

Änderungen an initozy.bat um den NF-Eingang an LineIn zu aktivieren und den MICIN zu deaktivieren. Damit kann ein besseres NF-Signal/Rauschverhältnis erreicht werden. Es wird dann aber ein zusätzlicher NF-Vorverstärker benötigt.

 

write_i2cV1.1 0xfffe 0x7 0x1b  0x2  0x00 0x17
write_i2cV1.1 0xfffe 0x7 0x1b  0x2  0x02 0x17

dies hebt Mute für Line-In rechts und links auf.

  

write_i2cV1.1 0xfffe 0x7 0x1b  0x2  0x08 0x12  
statt 

write_i2cV1.1 0xfffe 0x7 0x1b  0x2  0x08 0x14

 

dies schaltet von MicIn auf LineIn um und mutet zusätzlich Mic. Dann ist die NF über die 25pol. DSUB-Buchse auf Penelope einzuspeisen.
LineIN aktiv – MicIn abgeschaltet:
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Originalzustand (MicIn aktiv):
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An Adresse 0x00 (linker LineIN) sind die letzten fünf Bit der Daten für den Pegel zuständig.

0x00 0x00   =  -34.5 dB

0x00 0x17   =    0   dB

0x00 0x1F   =   +12  dB

dazwischen alles in 1.5 dB Schritten.

